TPA CR, s.r.0., ZL s odbormou zpUsobilosti &. 134 Zlin //%//7
pracovisté Zlin, Pfiluky 386, 760 01 Zlin
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Staticka zatéZovaci zkouska pro stavby pozemnich komunikaci
R
Zkouseno dne : 06.09.11

Stavba: Oprava chodniku - ul.Zabranéi

Misto zkousky: km 0,187

Vrstva / material: plai, ZVT
Podminky zkousSky ZkuSebni metoda: CSN 72 1006 priloha A ZatéZovacl deska 300 mm

Teplota vzduchu: 20 °C Teplota zeminy: 21 °C

Zkouska

1. zatézovaci cyklus
Priibéh zatézovani

- P y
Kontaktnf napéti MPa MPa mm
0,00 0,10 0,20 0,30 0,40 0,50 1

2 0,06 0,48
3 0,12 0,87
6 0,18 1,50
5 0,25 2,31
6 0,33 3,37
7 0,41 4,49
E 8 0,50 5,93

= Odlehéenf
'g 9 0,25 5,49
g 10 0,12 4,89
11 3,1
2. zatéZzovaci cyklus
12 3,11

13 0,06 3,70
' 14 0,12 4,06
15 0,18 4,36
16 0,25 4,78
2.cyk. reg. X 2.cyk 17 0,33 5,29
18 0,41 5,78

7,0

—_—

1.cyk.reg. X 1.cyk

Vysledky zkousky

Hodnoty (MPa)
stanovené
Edert 18,9
Egerz 37,0
Egera! Egert 1,96
Hodnoty regresniho vypoctu 1.cyklus 2.cyklus
Konstanta a, -0,008 3,187
Koeficienty a; 6,592 - 7,072
a, 10,640 -1,990
Udaje o zkousce C. kontraktu: ZL/2011/00064

Objednatel zkousky: DRIVESTONE a.s., Thunovskéa 179/12, CZ 118 00 Praha

Zkousel : Vladan Hajdaj, zkusebni technik
Protokol uzavien:  06.09.11 Schvalil: Sarka Hricova, vedouci pracovists
T %UBrlOb \L

PN
Vysledky zkoudek se tykajf jen pfedmétu zkousky a protokol nenahrazuje jiné dokumenty. Tento protokol nesmi byt beé Souhlasu laboratorez/
kopirovan jinak neZ cely. Zkouska je provadéna na stavbe, mimo laboratorni prostory. N
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TPA CR, s.r.0., ZL s odbornou zplisobilosti &. 134 Ziin
pracovisté Ziin, Piiluky 386, 760 01 Zlin

ﬂm PROTOKOL C.: ZL/2011/00880 list 1/1
: Statickd zatézovaci zkougka pro stavby pozemnich komunikaci
I
Zkou$eno dne : 06.09.11

Stavba: Oprava chodniku - ul.Zabranéi

Misto zkousky: km 0,187

Vrstva / material: nestmelena podkladni vrstva, SD 0/63
Podminky zkous$ky ZkuSebnf metoda: CSN 72 1006 piiloha A ZatéZovacl deska 300 mm

Teplota vzduchu: 20 °C Teplota zeminy: 21 °C

Zkouska

1. zatéZovaci cyklus
Priib&h zat&Zovani

- P y
Kontaktni napéti MPa MPa mm
0,00 0,10 0,20 0,30 0,40 0,50 1

: 2 0,06 1,00
3 0,12 1,60
B 0,18 2,32
5 0,25 2,97
6 0,33 3,65
7 0,41 4,31
E 8 0,50 4,92

£ Odleh&eni
‘é’ 9 0,25 4,89
N 10 0,12 4,72
11 2,83
2, zatéZovaci cyklus
12 2,83

13 0,06 3,41
14 0,12 3,79
15 0,18 4,10
16 0,25 4,31
T icykireg. X 1eyk T 2.cyk. reg. X 2.cyk 17 0,33 4,61
18 0,41 4,79

6,0

Vysledky zkousky

Hodnoty (MPa)
stanovené
Edets 24,2
Egera 60,0
Eder2/ Edert 2,48
Hodnoty regresniho vypoctu 1.cyklus 2.cyklus
Konstanta a, 0267 - 2889
Koeficienty a; 12,258 8,228
a, -5896 -8,951
Udaje o zkousce C. kontraktu: ZL/2011/00064

Objednate! zkousky: DRIVESTONE a.s., Thunovska 179/12, CZ 118 00 Praha

Zkousel : Vladan Hajdaj, zkusebni technik

Protokol uzavien:  06.09.11 Schvalil: 8arka Hricova, vedouci pracovists
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Vysledky zkousek se tykaji jen pfedmétu zkousky a protokol nenahrazuje jiné dokumenty. Tento protokol nesmi byt bez sou}fg‘; laboratoie

koprrovan jinak neZ cely. ZkouSka je provadéna na stavb&, mimo laboratorni prostory. 5
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