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Pro łe�ení œzemní studie pro lokalitu SO.3 Ł. 7 se stanovují podmínky:

chrÆnìných venkovních prostorech staveb a chrÆnìných vnitłních prostorech staveb

� v dal�ím stupni projektovØpłípravy bude prokÆzÆno, �e nebudou płekroŁeny maximÆlní płípustnØ hladiny hluku v chrÆnìných venkovních prostorech,

� bude vyhodnocen vliv umístìní staveb rodinných domø a dopravní infrastruktury na krajinný rÆz

- sklon stłe�ních rovin

- vý�kovÆ hladina max. 1.NP + vyu�itelnØ podkroví

- míra zastavìní (koeficient zastavìnosti) pozemku

� stanovit podmínky podrobnìj�í prostorovØ regulace zÆstavby:

- zajistit plynulý płechod urbanizovanØho prosotur do krajiny (zahrady)

- parcelace a hustota zÆstavby (velikost pozemkø bude odpovídat vesnickØmu charakteru)

- technickÆ infrastruktura (vodovod, kanalizace, elektrifikace, plynofikace, vełejnØ osvìtlení)

- dopravní infrastruktura - prostupnost œzemím, doprava v klidu (odstavovÆní, parkovÆní), prostupnost pro pì�í

� bude łe�eno:

� bude respektovÆna etapizace výstavby - viz grafickØ schØma

� vymezit související plochu vełejnØho prostranství

� zastavovací skladu łe�it v kontextu místa - bude zohlednìna vý�kovÆ haldina okolní zÆstavby, stavební ŁÆra existující zÆstavby, vstupy do œzemí
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