
Souhlasíme s přechodnou úpravou provozu, uzavírkou a zvláštním

užíváním komunikace. V souladu s ustanovením § 36 odst. 3 zák. č.

500/2004 Sb. Správního řádu se vzdáváme práva vyjádřit se

k podkladům rozhodnutí.

Dopravní značení, které bude v rozporu s přechodným dopravním

značením, bude dočasně zakryto.
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KONTROLOVAL
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ŠMÍDOVÁ

ZHOTOVITEL

VÝKRES

PŘECHODNÁ ÚPRAVA PROVOZU

DATUM

NAŠE ZN.

19. 2. 2024

ZK-23-1117

STAVBA

A4

JANATA

NVB LINE s.r.o.

Cukrovar 716

768 21 Kvasice

www.nvbline.cz

smidova@nvbline.cz

tel.: 770 163 047

P2

- navržené přechodné svislé dopravní značení

- stávající svislé dopravní značení

P2

- zrušené stávající svislé dopravní značení

Legenda:

P2

Obec Tečovice

CENTRING spol. s r.o.

DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ

TEČOVICE – PARKOVIŠTĚ NA  P. Č.

1846/1

- pracovní místo

DETAIL MÍSTA ÚPRAVY

MÍSTO

ÚPRAVY
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- proškolená osoba zastavující vozidla s Z8d
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PRACOVNÍ MÍSTO MIMO KOMUNIKACI
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min. 3,0 m

7 m

DOKONČOVACÍ PRÁCEPOHYBLIVÉ PRACOVNÍ MÍSTO NA KOMUNIKACI
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Pracovní místo mimo komunikaci

- v rámci stavby bude budováno parkovište a zpevněné plochy podél

  komunikace III/43829

- práce budou probíhat mimo komunikaci

- při krajnici budou umístěny směrovací desky Z4 v délce 85 m

- pro umožnění přístupu k RD č. p. 1 - 5, 17, 78 a 92 budou v pracovním

  místě umístěny zpevněné plochy pro chodce, ke garáři autolakovny

  bude přes pracovní místo ve sjezdu umístěn přejezdový plech

Pohyblivé pracovní místo na komunikaci

- bude prováděno dopojení k obrubám asfaltobetonem

- pracovní místo bude umístěno na komunikaci

- zábor bude mít délku max. 20 m, bude zachována průjezdná šířka min.

  3,0 m

- doprava bude regulována pomocí dopravního značení P7 a P8

- v případě tvorby kolon budou vozidla zastavována proškolenou osobou

  se zastavovacím terčem pro střídavý provoz Z8d

Dokončovací práce

- dokončovací práce (úklid, terénní úpravy) budou prováděny pomocí

  záboru délky 94 m na komunikaci

- podél záboru bude zachována průjezdná šířka min. 6 m

- oddělení zúžených jízdních pruhů bude provedeno pomocí VDZ V1a

  délky 122 m
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V1a (0,125)

km 7,175

Tečovice-6: 1 029 m
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Tečovice-6: 1 048 m
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km 7,181

Tečovice-6: 1 035 m

min. 6,0 m
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- zpevněná plocha

- mobilní oplocení
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