
DOPRAVNÍ 

OMEZENÍ  

v termínu: 2. pol. března-květen 2026 

místo realizace: ulice 2. května, Padělky I-IV, U Splavu, Kúty, 

Fügnerovo nábřeží a Sokolská 

Na místních komunikacích, přilehlých chodnících a v zeleni proběhne uložení 

optického kabelu. Jedná se především o výkopové práce, které budou 

prováděny ručně a o řízené protlaky. Realizace bude prováděna jak za 

částečného omezení provozu, tak i za úplné uzavírky. Zahájení stavebních 

prací se předpokládá na 2. polovinu března, dokončení pak do konce května. 

Realizace bude rozdělena do dvou etap.  

V rámci realizace stavby budou prováděny ruční výkopy podél budov v šířce 

přibližně 1,5 m a také řízené protlaky. 

V blízkosti pracovních míst budou na nezbytně nutnou dobu umístěny 

kontejnery sloužící k ukládání odkopaného materiálu a zázemí stavby pro 

pracovníky. Z tohoto důvodu může dojít také k dočasnému záboru některých 

parkovacích míst. 

Veškeré přístupy a příjezdy do budov budou zajištěny po celou dobu stavby,  

a to za pomocí zpevněních ploch.    

Žádáme veřejnost o zvýšenou opatrnost při pohybu v okolí stavby  

a děkujeme za pochopení a trpělivost během realizace prací. 

Upozorňujeme, že termín realizace stavebních prací se může operativně upravit  

v závislosti na vývoji počasí či jiných nepředvídatelných okolnostech.  

Děkujeme za pochopení. 

 

Investor: Vodafone Czech Republic a.s. 

Zhotovitel: RPKstavební, s.r.o. 



LEGENDA:
- pracovní místo

- navržené přechodné svislé dopravní značení

- stávající svislé dopravní značení

- zneplatněné stávající svislé dopravní značení

- řízený protlak

- obchozí trasa
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- mobilní oplocení

- zpevněná plocha

- zázemí stavby / kontejner

- dokončené práce
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PRACOVNÍ MÍSTO
- ruční výkop podél budov v šířce cca 1,5 m za účelem vybudování optické sítě
- na chodníku bude stát kontejner na suť
- vykopaná zemina bude dočasně ukládána podél výkopu, 
  po uložení kabelu bude výkop zpětně zasypán a uveden do původního stavu
- v případě nutnosti zásobování stavby, budou vozidla využívat vyhrazenou plochu "zázemí stavby / kontejner"
- výjezdy od budov budou zjištěny pomocí zpevněných ploch
- přístupy do budov budou zajištěny pomocí zpevněných ploch o min. šířce 1 m
- navržené DIO bude zasahovat do zimní údržby, DIO v tomto období bude totožné
- v případě napadnutí sněhu v prostoru zpevněných ploch, zajistí stavba odklid sněhu a čistotu
  dopravních značek
- mobilní oplocení, zejména jeho nosné a stabilizační části (patka apod.), bude řádně viditelné
  a nebude tvořit překážku; bude odděleno od chodníků pomocí DZ Z 2 a od vozovky pomocí DZ Z 4d,e

PRACOVNÍ MÍSTO
- řízené protlaky
- na chodníku bude vykopána montážní jáma
- v přilehlém jízdním pruhu bude zázemí stavby (protlaková soustava - pracovníci)
- vykopaná zemina bude dočasně ukládána podél výkopu, 
  po uložení kabelu bude výkop zpětně zasypán a uveden do původního stavu
- v případě nutnosti zásobování stavby, budou vozidla využívat 
  vyhrazenou plochu "zázemí stavby / kontejner" 
- délka záboru bude max. 10 m
- průchozí místo kolem montážní jámy bude odděleno mobilním oplocením
   a bude široké min. 1 m
- mobilní oplocení, zejména jeho nosné a stabilizační části (patka apod.), 
  bude řádně viditelné a nebude tvořit překážku; bude odděleno od chodníků pomocí DZ Z 2
- doprava bude regulována pomocí DZ P7 a P8
- navržené DIO bude zasahovat do zimní údržby, DIO v tomto období bude totožné
- v případě napadnutí sněhu v prostoru zpevněných ploch,
   zajistí stavba odklid sněhu a čistotu dopravních značek

PRACOVNÍ MÍSTO
- řízený protlak a ruční výkop podél budov v šířce cca 1,5 m za účelem vybudování optické sítě
- vykopaná zemina bude dočasně ukládána podél výkopu, po uložení kabelu bude výkop zpětně zasypán a uveden  
 do původního stavu
- v případě nutnosti zásobování stavby, budou vozidla využívat vyhrazenou plochu "zázemí stavby / kontejner"
- v místě protlaku vykopána montážní jáma v těsné blízkosti přechodu pro chodce, tento přechod
   bude dočasně uzavřen a bude navržena obchozí trasa, přes protější přechod pro chodce
- mobilní oplocení, zejména jeho nosné a stabilizační části (patka apod.), bude řádně viditelné
  a nebude tvořit překážku; bude odděleno od chodníků pomocí DZ Z 2 a od vozovky pomocí DZ Z 4d,e
- délka záboru na pozemní komunikaci max. 10 m
- doprava v místě záboru bude regulována pomocí DZ P7 a P8
- na ul. Kúty bude stát kontejner na suť
- zpevněné plochy pro chodce v místě překopu o min. šířce 1 m
- vyklízecí PDZ bude umístěno min. týden před zahájením platnosti zákazu
- navržené DIO bude zasahovat do zimní údržby, DIO v tomto období bude totožné
- v případě napadnutí sněhu v prostoru zpevněných ploch, zajistí stavba odklid sněhu a čistotu dopravních značek

PRACOVNÍ MÍSTO
- ruční výkop podél budov v šířce cca 1,5 m za účelem vybudování optické sítě
- na komunikaci v místě stávajících parkovacích stání, bude kontejner na suť a zázemí stavby
- vykopaná zemina bude dočasně ukládána podél výkopu, 
  po uložení kabelu bude výkop zpětně zasypán a uveden do původního stavu
- v případě nutnosti zásobování stavby, budou vozidla využívat vyhrazenou plochu "zázemí stavby / kontejner"
- přístupy do budov budou zajištěny pomocí zpevněných ploch o min. šířce 1 m
- vyklízecí PDZ bude umístěno min. týden před zahájením platnosti zákazu
- navržené DIO bude zasahovat do zimní údržby, DIO v tomto období bude totožné
- v případě napadnutí sněhu v prostoru zpevněných ploch, zajistí stavba odklid sněhu a 
  čistotu dopravních značek
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PRACOVNÍ MÍSTO
- ruční výkop podél budov v šířce cca 1,5 m za účelem vybudování optické sítě
- řízené protlaky přes komunikace
- vykopaná zemina bude dočasně ukládána podél výkopu, po uložení kabelu bude výkop zpětně zasypán a uveden  
  do původního stavu
- v případě nutnosti zásobování stavby, budou vozidla využívat vyhrazenou plochu "zázemí stavby / kontejner"
- délka záboru na pozemní komunikaci max. 10 m
- na komunikaci v místě stávajících parkovacích stání, bude kontejner na suť a zázemí stavby
- přístupy do budov budou zajištěny pomocí zpevněných ploch o min. šířce 1 m
- příjezdy do objektů budou také zajištěny pomocí zpevněných ploch
- mobilní oplocení, zejména jeho nosné a stabilizační části (patka apod.), bude řádně viditelné a nebude tvořit překážku; 
  bude odděleno od chodníků pomocí DZ Z 2 a od vozovky (včetně parkovacích stání) pomocí DZ Z 4d,e
- vyklízecí PDZ bude umístěno min. týden před zahájením platnosti zákazu
- navržené DIO bude zasahovat do zimní údržby, DIO v tomto období bude totožné
- v případě napadnutí sněhu v prostoru zpevněných ploch, zajistí stavba odklid sněhu a čistotu dopravních značek
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Souhlasíme s přechodnou úpravou provozu, uzavírkou a zvláštním užíváním pozemní
komunikace, a navrženými obchozími trasami.
V souladu s ustanovením § 36 odst. 3 zák. č. 500/2004 Sb. Správního řádu se vzdáváme práva
vyjádřit se k podkladům rozhodnutí.

Dopravní značení, které bude v rozporu s přechodným dopravním značením, bude dočasně
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LEGENDA:
- pracovní místo

- navržené přechodné svislé dopravní značení

- stávající svislé dopravní značení

- zneplatněné stávající svislé dopravní značení

- řízený protlak

- obchozí trasa
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12 PRACOVNÍ MÍSTO
- ruční výkop podél budov v šířce cca 1,5 m za účelem vybudování optické sítě
- řízený protlak přes komunikace
- vykopaná zemina bude dočasně ukládána podél výkopu, 
  po uložení kabelu bude výkop zpětně zasypán a uveden do původního stavu
- v případě nutnosti zásobování stavby, budou vozidla využívat vyhrazenou plochu "zázemí stavby / kontejner"
- v jízdním pruhu zábor o délce max. 10 m, ve kterém bude zázemí stavby (protlaková soustava - pracovníci)
- zázemí stavby a kontejner na suť bude na ul. Padělky I
- vyklízecí PDZ bude umístěno minimálně týden před zahájením platnosti zákazu
- výjezdy od budov budou zjištěny pomocí zpevněných ploch
- přístupy do budov budou zajištěny pomocí zpevněných ploch o min. šířce 1 m
- navržené DIO bude zasahovat do zimní údržby, DIO v tomto období bude totožné
- v případě napadnutí sněhu v prostoru zpevněných ploch, zajistí stavba odklizení sněhu a čistotu dopravních značek
- mobilní oplocení, zejména jeho nosné a stabilizační části (patka apod.), bude řádně viditelné a nebude tvořit překážku; 
  bude odděleno od chodníků pomocí DZ Z 2 a od vozovky (včetně parkovacích stání) pomocí DZ Z 4d,e

PRACOVNÍ MÍSTO
- ruční výkop podél budov v šířce cca 1,5 m za účelem vybudování optické sítě
- řízený protlak přes silnici II/490
- vykopaná zemina bude dočasně ukládána podél výkopu, 
  po uložení kabelu bude výkop zpětně zasypán a uveden do původního stavu
- v případě nutnosti zásobování stavby, budou vozidla využívat vyhrazenou plochu "zázemí stavby / kontejner"
- zázemí stavby a kontejner na suť bude na ul. Padělky II
- vyklízecí PDZ bude umístěno minimálně týden před zahájením platnosti zákazu
- přístupy do budov budou zajištěny pomocí zpevněných ploch o min. šířce 1 m
- navržené DIO bude zasahovat do zimní údržby, DIO v tomto období bude totožné
- v případě napadnutí sněhu v prostoru zpevněných ploch, zajistí stavba odklid sněhu a čistotu dopravního značení
- mobilní oplocení, zejména jeho nosné a stabilizační části (patka apod.), bude řádně viditelné a nebude tvořit překážku; 
  bude odděleno od chodníků pomocí DZ Z 2 a od vozovky (včetně parkovacích stání) pomocí DZ Z 4d,e

II/490

A22

E13
PRŮCHOD
STAVBOU

A15

min. 1 m min. 1 m min. 1 m 
min. 1 m 

II/490 II/490

místní komunikace
Vršavská

A1
5

OD
...

DO
...

B2
8

E1
3

E8
a

OD
...

DO
...

B2
8

E1
3

E8
a

A2
2

E1
3

PR
ŮC

HO
D

ST
AV

BO
U

místní komunikace
Partyzánská

OD...
DO...

E8d

B28

E13

A15

E7b

IJ4
a

autobusová zastávka
Vysoká mez

A1
5

E8d

OD...
DO...

B28

E13

II/490PRACOVNÍ MÍSTO
- ruční výkop podél budov v šířce cca 1,5 m za účelem vybudování optické sítě
- vykopaná zemina bude dočasně ukládána podél výkopu, 
  po uložení kabelu bude výkop zpětně zasypán a uveden do původního stavu
- v případě nutnosti zásobování stavby, budou vozidla využívat vyhrazenou plochu "zázemí stavby / kontejner"
- řízený protlak pod komunikací Vršavská
- zázemí stavby a kontejner na suť bude bude umístěno v parkovacím pruhu
- vyklízecí PDZ bude umístěno minimálně týden před zahájením platnosti zákazu
- přístupy do budov budou zajištěny pomocí zpevněných ploch o min. šířce 1 m
- navržené DIO bude zasahovat do zimní údržby, DIO v tomto období bude totožné
- v případě napadnutí sněhu v prostoru zpevněných ploch, zajistí stavba odklizení sněhu a čistotu dopravního značení
- mobilní oplocení, zejména jeho nosné a stabilizační části (patka apod.), bude řádně viditelné a nebude tvořit překážku; 
  bude odděleno od chodníků pomocí DZ Z 2 a od vozovky (včetně parkovacích stání) pomocí DZ Z 4d,e
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II/490PRACOVNÍ MÍSTO
- ruční výkop podél budov v šířce cca 1,5 m za účelem vybudování optické sítě
- řízený protlak přes silnici II/490
- vykopaná zemina bude dočasně ukládána podél výkopu, 
  po uložení kabelu bude výkop zpětně zasypán a uveden do původního stavu
- v případě nutnosti zásobování stavby, budou vozidla využívat vyhrazenou plochu "zázemí stavby / kontejner"
- zázemí stavby a kontejner na suť bude umístěno v parkovacím pruhu
- vyklízecí PDZ bude umístěno minimálně týden před zahájením platnosti zákazu
- přístupy do budov budou zajištěny pomocí zpevněných ploch o min. šířce 1 m
- navržené DIO bude zasahovat do zimní údržby, DIO v tomto období bude totožné
- v případě napadnutí sněhu v prostoru zpevněných ploch, zajistí stavba odklizení sněhu a čistotu dopravního značení
- mobilní oplocení, zejména jeho nosné a stabilizační části (patka apod.), bude řádně viditelné a nebude tvořit překážku; 
  bude odděleno od chodníků pomocí DZ Z 2 a od vozovky (včetně parkovacích stání) pomocí DZ Z 4d,e
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PRACOVNÍ MÍSTO
- ruční výkop podél budov v šířce cca 1,5 m za účelem vybudování optické sítě
- ulice Padělky II uzavřena
- překop komunikace na ul. Padělky IV proveden po polovinách
- přes polovinu položena zpevněná plocha
- vykopaná zemina bude dočasně ukládána podél výkopu, 
  po uložení kabelu bude výkop zpětně zasypán a uveden do původního stavu
- v případě nutnosti zásobování stavby, budou vozidla využívat vyhrazenou plochu "zázemí stavby / kontejner"
- zázemí stavby a kontejner na suť bude na ul. Padělky II a padělky IV
- vyklízecí PDZ bude umístěno minimálně týden před zahájením platnosti zákazu
- přes výkop na chodnících položena zpevněná plocha o šířce min. 1 m
- navržené DIO bude zasahovat do zimní údržby, DIO v tomto období bude totožné
- v případě napadnutí sněhu v prostoru zpevněných ploch, zajistí stavba odklizení sněhu a čistotu dopravního značení
- mobilní oplocení, zejména jeho nosné a stabilizační části (patka apod.), bude řádně viditelné a nebude tvořit překážku; 
  bude odděleno od chodníků pomocí DZ Z 2 a od vozovky (včetně parkovacích stání) pomocí DZ Z 4d,e
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PRACOVNÍ MÍSTO
- ruční výkop podél budov v šířce cca 1,5 m za účelem vybudování optické sítě
- řízený protlak přes silnici II/490
- vykopaná zemina bude dočasně ukládána podél výkopu, 
  po uložení kabelu bude výkop zpětně zasypán a uveden do původního stavu
- v případě nutnosti zásobování stavby, budou vozidla využívat vyhrazenou plochu "zázemí stavby / kontejner"
- vyklízecí PDZ bude umístěno minimálně týden před zahájením platnosti zákazu
- přes výkop na chodnících položena zpevněná plocha o šířce min. 1 m
- navržené DIO bude zasahovat do zimní údržby, DIO v tomto období bude totožné
- v případě napadnutí sněhu v prostoru zpevněných ploch, zajistí stavba odklizení sněhu a čistotu dopravního značení
- mobilní oplocení, zejména jeho nosné a stabilizační části (patka apod.), bude řádně viditelné a nebude tvořit překážku; 
  bude odděleno od chodníků pomocí DZ Z 2 a od vozovky (včetně parkovacích stání) pomocí DZ Z 4d,e
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