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MILASO s.r.o.
Hiivindv Ujezd 212
763 07 Velky Ofechov

ROZHODNUTI
POVOLENI STAVBY

Vyrokova ¢ast:

Magistrat mésta Zlina, odbor stavebnich a dopravnich fizeni, oddé€leni stavebné spravnich fizeni (dale jen
"stavebni ufad"), jako obecni stavebni tifad podle ust. § 30 odst. 1 pism. f) potazmo dle ust. § 30 odst. 3
pism. a) zdkona ¢. 283/2021 Sb., stavebni zdkon, ve znéni pozdéjsich predpisi (dile jen "stavebni
zakon"), piislu$ny podle ust. § 34a stavebniho zdkona, posoudil podle ust. § 193 stavebniho zakona
Zadost o povoleni zdméru, kterou dne 22.09.2026 podala spole¢nost

MILASO s.r.0., Velky Ofechov 212,763 07 Velky Ofechov,
kterou zastupuje Ing. Michal Chovanec, VSemina 138, 763 15 SluSovice

(dale jen "stavebnik"), a na zaklad¢€ tohoto posouzeni ve zrychleném fizeni dle § 212 stavebniho zdkona:

I. podle ust. § 197 odst. 1 pism. a) stavebniho zakona
povoluje zamér
"SEVERNI PRISTAVBA A STAVEBNI UPRAVY 1. NP OBJEKTU MILASO HRIVINUV UJEZD 212"

(dale jen "stavba") na pozemcich p. €. st. 252/2, p. €. st. 336, p. €. 3771/3 a p. €. 3771/6 v katastralnim

-

uzemi Hiivintv Ujezd.

Stavba obsahuje:

Jedna se o zménu dokoncené stavby, pfistavbu ze severni strany a stavebni tpravy stivajictho 1. NP
objektu Hfiviniv Ujezd &. p. 212, 763 07 Velky Otechov, na pozemcich p. &. st. 252/2, p. &. st. 336, p. ¢&.
3771/3 a p. &. 3771/6 katastrélni vizemi Hiivinav Ujezd.

Ucel uzivani stavajiciho 1. NP bude lehk4 strojirenska vyroba a kompletace primyslovych technologif
vysoce specializovanych permanentnich magnetickych separatorti a primyslovych detektort kovu.

Ucel uzivani severni piistavby bude sanitdrni zdzemi, $atny a denni mistnost pro zaméstnance, kancelat
vyroby, testovaci mistnost a zasedaci mistnost.

Objekt stavajici haly €. p. 212 je jednopodlazni s podkrovim obdélnikového ptidorysu. Stiecha je sedlova,
tradi¢ni krov, se sklonem 39°. Stte$ni krytina stdvajici haly je z trapézového plechu.

Stavajici obvodové a vnitini zdivo haly je z cihel plnych palenych. Stavajici stropni konstrukce nad 1. NP
je Zelezobetonova.

Nové€ navrZena severni piistavba haly je obdélnikového tvaru s pultovou stfechou o mirném spadu a je
komunika¢né propojena se stavajici halou. Pfistavba o rozméru 42,8 x 7,0 m je navrZena jednopodlazni s
ocelovou konstrukei stfechy s uloZenim na ocelovych sloupech a na Zelezobetonové obvodové sténé.
Sttecha sedlovd s mirnym spddem. Jako stfeSni krytina budou pouZity stfeSni IPN panely barva RAL
9006. Okna a dvete plastové — odstin tmaveé Sedd. Vrchol pultové stifechy piistavby je na vySkové trovni
+4,380 m.

Ve stavajicim objektu bude provedeno vybourdni nékolika zdénych piicek, ¢imz se zvétsi pocet
svatovacich mist a velikost skladu materiald.
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Stavajici objekt je napojen piipojkami na vedeni sdélovaci, NN, plynu a vodovodu. Splaskové vody jsou
zatistény do COV. Vy¢isténé splaskové vody jsou dile svedeny do jednotné obecni kanalizace.

Pfistavba haly bude napojena na elektrorozvody a rozvody plynu ze sousedni haly. SplaSkové vody z
piistavby budou napojeny na stavajici kanalizaci, kter4 je zatisténa do stavajici COV.

V mist¢ navrhované stavby se nachdzi stivajici aredlova deStovd kanalizace DN 200, kterd je dale
svedena do kanalizace jednotné. Do této kanalizace bude nové€ pfipojen regulovany odtok a bezpe¢nostni
piepad z prefabrikované retenc¢ni nadrze. Aredlovad deStova kanalizace navrZzend v rdmci SO 02 bude
podchytavat svody ze stfechy navrhované piistavby a rovnéZ ¢ast stavajicich svodii ze stiechy stavajici
haly. Navrhované piipojky budou nejprve svedeny do prefabrikované nddrZe pro doc¢asné zadrZeni vétSich
destovych srdZek a moZnosti regulace odtoku na poZadovanou hodnotu 0,5 1 s.

Destové vody z ostatnich ploch (zpevnéné plochy, travnaté) budou odtékat po povrchu a zasakovat.
Odtokové poméry na téchto plochach budou beze zmén.

Zastavéna plocha severni piistavby :299,8 m?
Obestavény prostor severni pfistavby : 1262,6 m?
Uzitna plocha severni pfistavby 2 273,77 m?

SO 01 - Objekt haly

Severni pfistavba haly o rozméru 42,8 x 7,0 m je navrZena jednopodlazni s ocelovou konstrukei stiechy s
uloZenim na ocelovych sloupech a na Zelezobetonové obvodové sténé, obdélnikového ptadorysu.

ZaloZeni pfistavby je na soustaveé betonovych zdkladovych past. ZaloZeni ocelovych sloupi je navrzeno
na soustavé Zelezobetonovych patek se zakonéenim Zelezobetonovou deskou tl. 200 mm s oboustrannym
vyztuZenim betonatskymi sitémi.

Zelezobetonova deska bude mezi Zelezobetonovymi patkami uloZena na betonovych pasech.

Vnéjsi strana piistavby je zaloZena na Zelezobetonové uhlové sténé.

Tato sténa je navrZena ze zmonolitnénych tvérnic ztraceného bednéni tl. 300 mm.

Nové pficky budou provedeny z pdrobetonovych tvarnic tl. 100 a 150 mm.

UloZeni stfesnich vazniki je na vnitfn{ stran€ pfistavby na soustavu ocelovych sloupi.

StieSni konstrukce je navrZena jako prutova ocelova z vaznic, vaznicek a ztuZidel.

Hlavnimi nosnymi prvky jsou ocelové jackly uloZené na sloupy a na Zelezobetonovy vénec.

Stiecha sedlovd s mirnym spadem. Jako stieSni krytina budou pouzity stiesni IPN panely.

Stecha bude opatfena hromosvodnou soustavou.

Piistavba bude zateplena kontaktnim zateplovacim systémem z izolaénich desek EPS 70F SEDY o tl.

izolantu 200 mm. Okna, dvefe plastové — odstin tmavé Sed4, zasklené izolacnim trojsklem.

V ramci stavebnich tdprav budou provedeny tyto zmény v 1. NP:

- vybourani n¢kolika zdénych piicek, ¢imZ se zvEtsi pocet svarovacich mist, velikost skladu materidlli a
vnikne novd technickd mistnost

- nové pricky budou provedeny z pérobetonovych tvarnic tl. 100 a 150 mm.

- zazdéni okennich otvort a dvefnich otvora

- nové rozvody elektroinstalace a slaboproudu

- nové vytapéni ve skladu 113 a chodbé 115 pomoci otopnych teles

- novy plynovy kondenzaéni kotel v technické mistnosti 114

- odsavani vSech svafovacich mist pomoci vzduchotechnického potrubi a odvodni filtra¢ni jednotky

SO 02 - Dest’ova kanalizace + retenéni nadrz

V mist¢ navrhované stavby se nachdzi stdvajici aredlova deStovad kanalizace DN 200, kterd je dale
svedena do kanalizace jednotné. Do této kanalizace bude nové€ pfipojen regulovany odtok a bezpe¢nostni
piepad z prefabrikované retenc¢ni nadrze. Aredlovad deStova kanalizace navrZzend v rdmci SO 02 bude
podchytavat svody ze stfechy navrhované piistavby a rovnéZ ¢ast stavajicich svodii ze stiechy stavajici
haly. Navrhované piipojky budou nejprve svedeny do prefabrikované nddrZe pro doc¢asné zadrZeni vétSich
destovych srazek a moznosti regulace odtoku na poZadovanou hodnotu 0,5 1 s. Celkem je navrzeno 147,0
m nové aredlové destové kanalizace, kterd bude provedena z PVC potrubi DN 160 a DN 200. Reten¢ni
nadrZ je navrZena z prefabrikovaného dna se zakrytovou deskou o celkovém objemu 14,74 m?.

Na stdvajici jednotnou kanalizaci bude napojen regulovany odtok s bezpe€nostnim pfepadem na
dodate¢né¢ vysazenou odbocku ze stavajici kanaliza¢ni stoky.

Destové vody z ostatnich ploch (zpevnéné plochy, travnaté) budou odtékat po povrchu a zasakovat.

Odtokové poméry na téchto plochach budou beze zmén.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.
16.

I1. podle ust. § 197 odst. 1 pism. b) stavebniho zakona
vymezuje pozemKy pro realizaci zaméru:

p. & st. 252/2, p. & st. 336, p. & 3771/3 a p. &. 3771/6 v katastralnim tizemi Hiivinav Ujezd.
stanovuje podminky pro jeho umisténi a provedeni:

Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou autorizoval Ing. Jaromir Kudlék,
autorizovany inZenyr pro pozemni stavby, CKAIT 1301850. Pfipadné zmény nesmi byt provedeny
bez predchoziho povoleni stavebniho dfadu.

Stavebnik je povinen pied zahdjenim stavby zajistit vypracovani dokumentace pro provadéni staveb.

Stavebnik je povinen ozndmit stavebnimu ufadu pfedem termin zahdjeni provadéni stavby, ndzev a
sidlo stavebniho podnikatele, ktery ji bude provadét, u stavby provadéné svépomoci jméno a piijmeni
stavbyvedouctho, nebo osoby, kterd bude vykondvat stavebni dozor, a zmény v téchto skutecnostech
ozndmit neprodlené stavebnimu dfadu.

Stavebnik je povinen pfed zahdjenim provadéni stavby umistit na viditelném misté u vstupu na
staveni$té Stitek obsahujici identifikacni udaje o stavbé a ponechat jej tam aZ do dokonceni stavby,
popiipadé do vydéani kolaudaéniho rozhodnuti; rozsdhlé stavby se mohou oznacit jinym vhodnym
zpliisobem s uvedenim tdaju ze Stitku.

Stavebnik je povinen zajistit, aby na stavbé nebo na stavenisti byla k dispozici ovétend dokumentace
pro povoleni stavby a dokumentace pro provadéni stavby, a vSechny doklady tykajici se provadéné
nebo odstraiiované stavby, popiipadég jejich kopie.

Stavebnik ohlési stavebnimu dfadu tyto faze vystavby pro provedeni kontrolni prohlidky stavby: - po
dokonceni stavby - zdvérecnad kontrolni prohlidka stavby; toto ohldSeni je tcelné podat formou
zadosti o vydani kolaudac¢niho rozhodnuti.

Je nutno dbat na fadnou piipravu a provadéni stavby; pfitom musi mit na zfeteli zejména ochranu
Zivota a zdravi osob nebo zvifat, ochranu Zivotniho prostfedi a majetku i Setrnost k sousedstvi.
Stavbou nebudou dotéeny vedlej$i nemovitosti; v piipade, Ze by k jejich dotéeni nepfedvidanym
zpusobem doslo, budou po dokonéeni stavebni ¢innosti uvedeny do pivodniho ¢i nalezitého stavu.
Pfi provadéni stavby je nutno dodrzovat predpisy tykajici se bezpecnosti priace a technickych
zafizeni, a zejména dbat o ochranu zdravi osob na stavenisti.

Zajistit vytyCeni prostorové polohy stavby v souladu s ovéfenou dokumentaci pro povoleni zdiméru a
dokumentaci pro provadeéni stavby.

Zajistit pfi provadéni stavby dodrZzeni pozadavkl na vystavbu, popfipadé technickych ptedpisii a
technickych norem, které souvisi s vlastnim provadénim stavby.

Ohlésit stavebnimu ufadu neprodlené po jejich zjiSténi zdvady na stavbé, které ohroZzuji Zivoty a
zdravi osob nebo zvitfat anebo bezpecnost stavby.

Zajistit pfi provadéni stavby provedeni a vyhodnoceni zkouSek a méfeni stanovenych jinymi
pravnimi piedpisy.

Staveni$té se musi navrhnout a provést tak, aby jeho provoz neohrozoval Zivot a zdravi osob nebo
zvifat, neobtéZoval okoli nad limitni hodnoty stanovené jinymi pravnimi piedpisy, neohroZoval
bezpe¢nost provozu na pozemnich komunikacich, neznecistoval pozemni komunikace, ovzdusi a
vody a umoznoval piistup k pfilehlym stavbdm nebo pozemklim, k sitim technické infrastruktury a
pozarnim zafizenim. Vykopy pfiléhajici k vefejnym prostranstvim a komunikacim pro chodce musi
byt zabezpefeny proti pddu osob s omezenou schopnosti pohybu nebo orientace. Lavky pies tyto
vykopy a obchozi trasy musi splilovat poZadavky na piistupnost.

Stavba bude zahdjena do 2 let ode dne nabyti pravni moci tohoto rozhodnuti.

Pravo uskute€nit stavbu vznika stavebnikovi teprve pravni moci tohoto rozhodnuti. Stavba musi byt
provadéna v souladu s pfedmétnym rozhodnutim stavebniho ufadu, ovéfenou dokumentaci pro
povoleni zdméru a dokumentaci pro provadéni stavby.

a stanovuje podminky pro jeho uzivani:

Stavbu lze uZivat jen na zdkladé kolauda¢niho rozhodnuti, vydaného stavebnim tifadem v ndvaznosti na
Zadost, podanou stavebnikem.
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III. podle ust. § 197 odst. 1 pism. ¢) stavebniho zikona stanovuje podminky, kterymi bude
zabezpeceno dodrzovani pozadavki podle § 193 odst. 1 stavebniho zakona:

1. Se stavebni suti bude naloZeno v souladu se zdkonem ¢. 541/2020 Sb. o odpadech a o zméné
nékterych dalSich zdkont, v platném znéni. Doklady o tom budou pfedloZeny pii povoleni uzivani
stavby nebo na zdklad€ vyzvy v&€cné a mistné pfislu§Sného spravniho organu.

2. Prti provadéni stavby je nutno dodrZovat piislusné technické predpisy, zabezpecit ochranu vefejnych
zajmu, predevsim z hlediska zdravi osob, Zivotniho prostiedi, poZarni bezpecnosti a civilni ochrany.

3. Vyrobky pro stavbu budou vyhovovat podminkdm pro technické poZadavky na vyrobky — zdkon
¢. 22/1997 Sb. v platném znéni.

4. provadéni stavby budou dodrZeny nasledujici podminky a pozadavky vyplyvajici ze stanovisek
dotéenych organii a vlastniki technické infrastruktury, vydanych k predmétnému fizeni (nejsou-li
stanoveny spravnimi rozhodnutimi):

- Podminky z vyjadfeni spole¢nosti GasNet Sluzby s.r.o. ze dne 21.08.2026, zn. 5003632351.

- Zavazné stanovisko Krajské hygienické stanice Zlinského kraje ze dne 25.08.2025, ¢&. j.
R/2026/191175/2:

V souladu s § 77 odst. 1 zdkona ¢. 258/2000 Sb., o ochrané vefejného zdravi a o zméné nekterych
souvisejicich zdkontl, ve znéni pozdgjsich predpist, se souhlas vaZe na splnéni podminek:

1. Pfed zahdjenim uzivani stavby bude ptedloZen protokol o laboratorni analyze vzorku pitné
vody, odebrané¢ho z nové pielozky vodovodu, v rozsahu kraceného rozboru podle piilohy ¢. 5
vyhlasky Ministerstva zdravotnictvi CR ¢. 252/2004 Sb., kterou se stanovi hygienické pozadavky na
pitnou a teplou vodu a Cetnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znéni pozdéjsich predpist, provedeny
(v€etné odbéru) drzitelem osvédéeni o akreditaci, drZitelem osvéd€eni o spravné ¢innosti laboratofe
nebo drzitelem autorizace podle § 83c) zdkona ¢. 258/2000 Sb., o ochrané vefejného zdravi a o
zmeén¢ nekterych souvisejicich zdkont, ve znéni pozdéjSich predpisli, prokazujici, Ze pitnd voda
spliuje hygienické pozadavky na jakost pitné vody.

2. Pred zahdjenim uZivani stavby budou predloZeny doklady, prokazujici Ze u vodovodnich rozvodu
pitné vody byly pouzity materidly uréené pro trvaly styk s pitnou vodou ve smyslu vyhlasky
Ministerstva zdravotnictvi CR &. 409/2005 Sb., o hygienickych pozadavcich na vyrobky pfichazejici
do pifimého styku s vodou a na tipravu vody, ve znéni pozd¢jSich predpist.

3. Pied uvedenim stavby do uZivani bude provedeno méfeni intenzity elektrického osvétleni v
mistnostech, kde bude vykondvana trvald priace, a to v mistech zrakového tkolu na srovnavaci
roviné. Méfeni intenzity umélého osvétleni se pozaduje pro ovéfeni splnéni normovych hodnot
stanovenych v CSN EN 12464-1 Svétlo a osvétleni — Osvétleni pracovist — Cast 1: Vnitini
pracovisté. Protokol o méfeni umélého osvétleni bude pfedloZen Krajské hygienické stanici
Zlinského kraje se sidlem ve Zlin€ k posouzeni.

4. V prubehu zkusebniho provozu stavby bude provedeno méreni hluku v pracovnim prostiredi v
mistech, kde budou zamé&stnanci exponovani rizikovému faktoru hluk, za tim ucelem, aby mohla byt
provedena piipadnd opatfeni k ochrané zdravi pfed nepfiznivymi tG¢inky nadmérné expozice hluku,
pokud bude timto méfenim prokdzdna. Protokol s vysledky méfeni hluku v pracovnim prostiedi bude
predlozen Krajské hygienické stanici Zlinského kraje se sidlem ve Zlin€ k posouzeni.

5.V prubéhu zkusebniho provozu stavby bude méfenim ovéteno, Ze koncentrace chemickych latek
a prachu v pracovnim ovzdusi, spliiuji poZzadavky natizeni vlady CR &. 361/2007 Sb., kterym se
stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci. Protokol o méfeni chemickych latek v pracovnim
ovzdusi bude ptedloZen Krajské hygienické stanici Zlinského kraje k posouzeni.

- Zavazné stanovisko Hasi¢ského zachranného sboru Zlinského kraje ¢.j. HSZ1.-3044-3/SPD-
2026 ze dne 04.09.2026 se vaze na splnéni podminky:

Stavba bude provedena v souladu s podminkami poZirni bezpeCnosti stavby vyplyvajicimi
z poZarné bezpecnostniho feSeni zpracovaného v rozsahu dle § 41 odst. 3, 5, 6 a 7
vyhlaSky ¢&. 246/2001 Sb., o stanoveni podminek poZarni bezpec¢nosti a vykonu stdtniho
pozarntho dozoru (vyhlaska o pozarni prevenci), ve znéni pozdgjSich predpisli, které je
u jednoduchych staveb pro bydleni a rodinnou rekreaci, vyhrazenych a ostatnich staveb
sou¢asti dokumentace pro provadéni stavby ve smyslu § 160 odst. 2 pism. a) stavebniho
zakona.



¢. j. MMZL 278963/2026 str. 5

IV. Stanovi podle ust. § 119 stavebniho ziakona a ust. § 13a vyhlasky ¢. 503/2006 Sb., o
podrobnéjsi apravé izemniho rozhodovani, izemniho opati‘eni a stavebniho Fadu, v platném znéni,
podminky pro uzivani stavby:

1. Stavbu, dle ust. § 230 odst. 1 stavebniho zdkona, lze uZivat jen na zdkladé kolauda¢niho rozhodnuti a
jen k ic€elu vymezenému v tomto rozhodnuti.

2. Pred uvedenim stavby do trvalého uzivani bude proveden zkuSebni provoz tak, jak vyplyva ze
zavazného stanoviska Krajské hygienické stanice Zlinského kraje ze dne 25.08.2025, ¢. j.
R/2026/191175/2. Z4dost o zkuSebni provoz pod4 stavebnik po dokonéeni stavby.

3. Stavebnik sou€asné zajisti, aby byly pfed zapocetim uZivani stavby provedeny a vyhodnoceny zkousky
a méfeni predepsané zvlaStnimi pravnimi predpisy.

Ucastnici Fizeni, na néz se vztahuje rozhodnuti spravniho organu:

MILASO s.r.0., IC: 02055864, Velky Otechov 212, 763 07 Velky Ofechov

Odivodnéni:

Dne 22.09.2026 podal stavebnik Zadost o povoleni vyse uvedené stavby, uvedenym dnem bylo zahdjeno
fizeni o povoleni zaméru.

Okruh ucastnikil spole¢ného fizeni byl stanoven za pouZiti ust. § 182 stavebniho zdkona, citace:
"Uéastniky Fizeni jsou

a) stavebnik,

b) obec, na jejimz vizemi md byt poZadovany stavebni zamér uskutecnen,

c) vilastnik pozemku nebo stavby, na kterych md byt poZadovany zdmér uskutecnén, nebo ten, kdo md jiné
vécné prdavo k tomuto pozemku nebo stavbé,

d) osoby, jejich? viastnické nebo jiné vécné prdavo k sousednim stavbdm nebo sousednim pozemkim miiZe
byt rozhodnutim o povoleni zdméru primo dotceno,

e) osoby, o kterych tak stanovi jiny zdkon." - konec citace.

Stavebni ufad, v souladu s vySe uvedenym zdkonnym ustanovenim, do okruhu ucastnikd predmétného
fizeni zahrnul podle ust. § 182 pism. a) stavebniho zdkona stavebnika, a podle pism. b) obec Hriviniv
Ujezd, jako obec, na jejimZ tizemi m4 byt pozadovany stavebni zamér uskute¢nén, podle pism. ¢) byl do
okruhu pfedmétného fizeni zahrnut vlastnik pozemku, na kterém m4 byt pozadovany zdmér uskutecnén a
podle pism. d) byli do okruhu predmétného fizeni zahrnuty osoby, jejichZ vlastnické nebo jiné vécné pravo
k sousednim stavbam nebo sousednim pozemkim muiZe byt rozhodnutim o povoleni zdméru piimo dotceno.

Ucastnici Fizeni - dalsi dotcené osoby:

GasNet Sluzby, s.r.o., Obec Hfivinlv Ijjezd, PENTO, s.r.o.

Stavebni dfad usoudil, Ze vlastnické pravo nebo jiné vécné pravo k sousednim stavbam anebo sousednim
pozemkim nebo stavbdm na nich nemtiZe byt dodatecnym povolenim piimo dotceno, ani v prub¢hu fizeni
nebyly zjiStény zadné okolnosti, které by odivodnovaly potiebu rozsifit takto stanoveny okruh tcastnikd
spole¢ného fizeni nad tento ramec. Stavebni titad vychazel pfitom piedevsim z ddajii Zadosti stavebnika a

srovnani udajii podle evidence nemovitosti, jenZ ma stavebni tfad k dispozici.

Stavebni tfad podanou Zadost posoudil podle ust. § 193 odst. 1 stavebniho zdkona a dospél k zavéru, Ze
zameér je v souladu se v§emi body, resp. poZadavky tohoto ustanoveni, konkrétné:

Zdmer je (§ 193 odst. 1 stavebniho zdkona) v souladu s

a) vizemné pldnovaci dokumentacit

b) cili a iikoly tizemniho pldnovdni, zejména s charakterem tizemi a s poZadavky na ochranu kulturné
historickych, architektonickych a urbanistickych hodnot v tizemi

¢) poZadavky stavebniho zdkona a jeho provddécich predpisu

d) poZadavky jinych prdvnich predpisii, chrdnicich dotcené verejné zdjmy

e) poZadavky na verejnou dopravni nebo technickou infrastrukturu

f) ochranou prdv a prdavem chrdnénych zdjmui vicastnikii vizeni, které stavebni virad vyhodnotil a poméril
ve vzdjemnych souvislostech.
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Stavebni utfad dale Zddost posoudil podle ust. § 212 odst. 1 stavebniho zdkona a dospél k zavéru, Ze zamér
je v souladu se vSemi body resp. pozadavky tohoto ustanoveni, konkrétné (§ 212 odst. 1):

a) obec, na jejimz vizemi md byt stavba nebo zarizeni uskutecnéna, md vyddn vizemni pldn,

b) nejde o zamer EIA,

¢) nejde o zamer vyZadujici povoleni vyjimky nebo stanoveni odchylného postupu podle zdkona o ochrané
prirody a krajiny,

d) stavba spliuje poZadavky uvedené v § 193 a

e) stavebnik doloZil souhlasy vsech ucastnikii Fizeni se zdmérem, vyznacené na situacnim vykresu
dokumentace.

Povoleni stavby, resp. zdméru bylo tedy moZno v souladu s ust. § 212 odst. 1 stavebniho zdkona vydat
jako prvni tikon v fizeni.

Podle platného tizemniho planu Hfiviniv Ujezd se pozemky, na kterych md byt zdmér umistovan,
nachazeji v zastavéném tzemi ve stavajici ploSe pro drobnou vyrobu a sluzby (VD), pro kterou plati
ndsledujici podminky vyuZiti:

Hlayni vyuZiti:

Drobnd nerusici vyroba a sluzby

Piipustné vyuZiti:

— souvisejici dopravni a technickd infrastruktura
— skladovdni

— obchodni prodej

— zelen

— verejnd prostranstvi

— informacni zarizeni

Nepiipustné vyuZiti
Cinnosti a zarizeni, které nesouvisi s hlavnim a pripustnym vyuZitim nebo naruSujici kvalitu prostredi

Vv

vlivy provozu a dopravni zdtéZi nebo takové diisledky vyvoldavaji druhotne.

Podminky prostorového uspoidddni

v zastavéném tizemi: vySka atiky ¢i hiebene stiechy nepresdhne vysku stdavajici vyskové hladiny existujici
zdstavby

Z uvedeného je ziejmé, Ze predlozeny zdmér je v souladu s podminkami stanovenymi dzemnim planem.
PtedloZeny zdmér je v souladu s izemnim pldnem a je taktéZ v souladu politikou tizemniho rozvoje i se
zésadami tzemniho rozvoje Zlinského kraje.

Projektovou dokumentaci, pfedloZenou stavebnimu tdfadu v rdmci tohoto spole¢ného fizeni, ovéfily
autorizované osoby, které ziskaly oprdvnéni k vykonu projektové Cinnosti ve vystavbé dle zdkona
¢. 360/1992 Sb., o vykonu povoldni autorizovanych architekti a o vykonu povoladni autorizovanych
inZenyri a technikd ¢innych ve vystavbé, ve znéni pozdéjSich predpist.

Projektovou dokumentaci autorizoval Ing. Jaromir Kudldk, autorizovany inZenyr pro pozemni stavby,
CKAIT 1301850. Projektovad dokumentace je v souladu s vyhldskou &. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb
s tim, Ze rozsah a obsah dokumentace byl pfizpiisoben druhu a vyznamu stavby a podminkdm v dzemi.

Je zajistén prijezd ke stavbé a bude vybudovéno technické vybaveni potfebné k fadnému uZivani stavby.

Diéle do podminek rozhodnuti byla zapracovdna podminka pro uzivani stavby, kde stavebni tifad stanovil,
Ze stavbu lze uZivat jen na zdklad€ kolaudacniho rozhodnuti, vydaného stavebnim tfadem v ndvaznosti na
Zadost, podanou stavebnikem.

Stavebni dfad zajistil vzdjemny soulad ptedloZenych vyjadfeni spravci a vlastnikd vefejné technické
infrastruktury a dalSich subjektii a tyto zahrnul do podminek rozhodnuti. Z vyjadieni dotcenych spravct a
vlastniki siti vefejné technické infrastruktury vyplyva, Ze stavebni zdmér je v souladu s pozadavky na
vefejnou technickou infrastrukturu k moZnosti a zpitisobu napojeni nebo k podminkdm dotCenych
ochrannych a bezpec¢nostnich pasem.
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Dotcené organy vydaly ke stavebnimu zaméru rozhodnuti a zavazna stanoviska, a to:

- Souhlasné jednotné environmentdlni stanovisko Magistraitu mésta Zlina, Odboru Zivotniho
prostredi a zemé&délstvi €. j.: R/2026/170448/2 ze dne 21.09.2026.

- Souhlasné zavazné stanovisko Krajské hygienické stanice Zlinského kraje ze dne 25.08.2026 pod
¢.j.: R/2026/191175/2.

- Zavazné stanovisko Hasi¢ského zdchranného sboru Zlinského kraje ¢.j. HSZ1.-3044-3/SPD-2026
ze dne 04.09.2026.

Navrhovany zdmér spliiuje vSechny podminky stanovené stavebnim zdkonem a souvisejicimi piedpisy a
je v souladu s platnou dzemné planovaci dokumentaci a dotéené organy vydaly pro zdmér souhlasna
stanoviska.

Stavebni ufad posoudil zdmér podle § 193 stavebniho zakona, a zjistil, Ze jeho uskute¢nénim nebo
uZivanim nejsou ohroZeny zdjmy chrdnéné stavebnim zdkonem, pfedpisy vydanymi k jeho provedeni a
zvlaStnimi ptedpisy. Projektova dokumentace stavby splituje poZadavky na vystavbu.

Stavebni dfad v pribéhu fizeni neshledal diivody, které by branily povoleni zdméru.

Stavebni dfad neshledal divody, které by branily povoleni stavby, a proto rozhodl tak, jak je uvedeno ve
vyrocich tohoto rozhodnuti, za pouZiti ustanoveni pravnich ptfedpisii uvedenych ve vyrocich.

Pouceni:

Proti tomuto rozhodnuti se 1ze odvolat do 15 dnti ode dne jeho ozndmeni podanim u zdejSiho spravniho
organu (§ 86 odst. 1 spravniho fadu), t.j. u Magistratu mésta Zlina, odboru stavebnich a dopravnich fizend,
oddéleni stavebné spravnich fizeni. O pfipadném odvolani rozhodne Odbor Krajsky stavebni ufad
Krajského utradu Zlinského kraje.

Lhita pro podani odvoldni se pocitdi ode dne ndsledujictho po doruceni pisemného vyhotoveni
rozhodnuti, nejpozdéji v§ak po uplynuti desatého dne ode dne, kdy bylo nedorucené a ulozené rozhodnuti
pfipraveno k vyzvednuti.

Podle ust. § 82 odst. 1 spravniho faddu odvolanim lze napadnout vyrokovou ¢ast rozhodnuti. Odvolani jen
proti odivodnéni rozhodnuti je nepiipustné.

Podle ust. § 82 odst. 2 spravniho fddu odvoldni musi mit ndleZitosti uvedené v § 37 odst. 2 a musi
obsahovat udaje o tom, proti kterému rozhodnuti sméfuje, v jakém rozsahu ho napadd a v ¢em je
spatfovan rozpor s pravnimi pfedpisy nebo nespravnost rozhodnuti nebo fizeni, jez mu ptedchazelo. Neni-
li v odvolani uvedeno, v jakém rozsahu odvolatel rozhodnuti napadd, plati, Ze se domé&hd zruSeni celého
rozhodnuti. Odvolani se podava s potfebnym poctem stejnopist tak, aby jeden stejnopis zlstal spravnimu
organu a aby kazdy ucastnik dostal jeden stejnopis. Nepoda-li ucastnik potfebny pocet stejnopisi,
vyhotovi je spravni orgdn na ndklady ucastnika.

Podle ust. § 37 odst. 2 spravniho fadu z podani musi byt patrno, kdo je ¢ini, které véci se tykd a co se
navrhuje. Fyzickd osoba uvede v poddni jméno, pfijmeni, datum narozeni a misto trvalého pobytu,
popiipadé jinou adresu pro dorucovéni podle § ust. 19 odst. 3 spravniho faddu. Pravnickd osoba uvede
v podani svlij ndzev nebo obchodni firmu, identifikacni ¢islo osob nebo obdobny tdaj a adresu sidla,
popiipadé jinou adresu pro dorucovani. Poddni musi obsahovat oznaceni spridvniho organu, jemuz je
uréeno, dal$i naleZitosti, které stanovi zdkon, a podpis osoby, ktera je ¢ini.

N

Stavebni ufad po dni nabyti pradvni moci tohoto rozhodnuti ovéif stavebnikovi projektovou dokumentaci a
pieda Stitek obsahujici identifika¢ni udaje o povolené stavbe.

Stavebnik je povinen Stitek pfed zahdjenim stavby umistit na viditelném misté u vstupu na stavenisté a
ponechat jej tam aZ do dokonceni stavby.
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Dle § 198 stavebniho zdkona plati povoleni 2 roky ode dne nabyti pravni moci. Bude-li provadéni ziméru
zahdjeno v dobé¢ platnosti povoleni, prodlouzi se doba platnosti na 10 let ode dne pravni moci povoleni.

Stavba nesmi byt zahdjena, dokud rozhodnuti nenabude pravni moci (§ 73 spravniho fadu).

Karel Vad’ura
technik II. odd€leni stavebné spravnich fizeni

Toto rozhodnuti musi byt vyvéseno po dobu 15 dni.

Vyveéseno dne: .......occeeveeeveeniennnne Sejmuto dne: ......ceveerienienenieeee

Razitko, podpis organu, ktery potvrzuje vyvéSeni a sejmuti rozhodnuti.

Poznamka:

Toto rozhodnuti je v souladu sust. § 212 odst. 2 stavebniho zdkona zvefejnéno na ufedni desce
Magistratu mésta Zlina a na webovych strankdch www.zlin.eu.

Poplatek:

Spravni poplatek byl vyméfen podle zdkona ¢. 634/2004 Sb., o spradvnich poplatcich, ve znéni pozdéjsich
predpist, polozky 18 odst. 1 pism. c¢) za pouziti ust. § 9 zdkona o spravnich poplatcich ve vysi 9.000 K¢
(¢islo actu: 3049002/0800, VS - 2717546136).

Obdrizi:
zéstupce stavebnika (do DS):
Ing. Michal Chovanec, IDDS: igemahw

ucastnici (do DS):

GasNet Sluzby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6
Obec Hiivintv Ujezd, IDDS: cd2a32y
PENTO, s.r.o., IDDS: 8brsu7d

dotéené organy:

Hasi¢sky zachranny sbor Zlinského kraje, IDDS: z3paaSu

Krajskd hygienickd stanice Zlinského kraje se sidlem ve Zliné, IDDS: xwsai7r

Odbor Zivotniho prostiedi a zemédélstvi Magistratu mésta Zlina, Zarami ¢.p. 4421, 760 01 Zlin 1
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