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VEREJNA VYHLASKA
OPATRENI OBECNE POVAHY
STANOVENI PRECHODNE UPRAVY PROVOZU NA POZEMNICH KOMUNIKACICH

Odbor stavebnich a dopravnich fizeni Magistratu mésta Zlina (dale jen "spravni organ"), jako ptisluSny
organ statni spravy ve vécech stanoveni mistni a pfechodné dpravy provozu na silnici II. a III. tfidy,
mistni komunikaci a vefejné pfistupné ucelové komunikaci podle ust. § 124 odst. 6 zdkona ¢. 361/2000
Sb., o provozu na pozemnich komunikacich a o zménach nékterych zdkoni (zdkon o silni¢énim provozu),

ve znéni pozdéjsich predpist (ddle jen "zdkon o silniénim provozu"), na zdkladé¢ navrhu, ktery dne
19.8.2026 podala pravnick4 osoba:

JASY Vsetin S.I.0., ICO 258608%2, 4. kvétna 353, 755 01 Vsetin 1,
kterou zastupuje VYDOZ s.r.o0., ICO 25549260, Parkov4 488, 768 21 Kvasice (déle jen ,,navrhovatel®),

po projedndni s dotenym orgdnem, tj. Krajskym feditelstvim policie Zlinského kraje, dopravnim
inspektordtem Zlin (dale jen "DI PCR Zlin") pod &.j. KRPZ-93989-2/CJ-2026-150506 ze dne 31. 8. 2026
a pod ¢&.j. KRPZ-93989-4/CJ-2026-150506 ze dne 24. 9. 2026, v souladu s ust. § 171 a nasledujici &asti
Sesté zakona ¢. 500/2004 Sb., spravni fad, ve znéni pozde€jsich predpist (dile jen ,,spravni fad*), vydava
opatieni obecné povahy, kterym dle ust. § 77 odst. 1 pism. ¢) zdkona o silni¢énim provozu v ndvaznosti na
ust. § 77 odst. 5 zdkona o silniénim provozu

stanovi pirechodnou dpravu provozu

na pozemnich komun.: mistni komunikace — ul. Nad Biezinkou, Pod Tlustou

v usecich: blizZe viz situace dopravniho znaceni v priloze

v obci: Zlin

v terminu: od 1. 11. 2026 do 15. 11. 2026 (pouze za priznivych klimatickych podminek
do 30. 11. 2026)

z diivodu: provadéni praci na opravé mistni komunikace - ul. Nad Bfezinkou v ramci

stavby ,,Zlin ulice Nad Biezinkou, oprava mistni komunikace*,

spocivajici v umisténi svislého dopravniho znaceni a dopravniho zafizeni, v rozsahu dle situace
dopravniho znaceni, kterd je nedilnou soucdsti tohoto opatfeni obecné povahy, a dle niZe uvedenych
podminek.

P¥i realizaci této pirechodné ipravy provozu na pozemnich komunikacich budou dale respektovany

nasledujici podminky:

1. Navrhovatel zajisti, aby byla vefejnost zvlast€¢ v dotené lokalit¢ s dostatenym predstihem
prokazateln¢ informovdna o planované akci, zejména o souvisejicim dopravnim omezeni, o
konkrétnim terminu tohoto dopravniho omezeni, o vedeni objizdné trasy apod. (napi. pomoci vhodné
medidlni kampang).
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2. Budou dodrZeny podminky uvedené v pisemnych vyjadienich DI PCR Zlin pod ¢&.j. KRPZ-93989-
2/CJ-2026-150506 ze dne 31. 8. 2026 a pod &.j. KRPZ-93989-4/CJ-2026-150506 ze dne 24. 9. 2026.

3. Prechodna tprava provozu na pozemnich komunikacich dle tohoto opatfeni obecné povahy nebude v
terminové kolizi s jinou akeci (s jinou pfechodnou upravou provozu) na pfedmétnych tusecich
pozemnich komunikaci, nebude negativn€ ovlivnéna jinou akci (pfechodnou upravou provozu), ani
nebude negativné ovliviiovat jinou akci (pfechodnou tpravu provozu), kterd by méla vztah k danému
useku komunikace, napt. jiné zvlastni uZivani apod., popt. budou piipadné akce probihat v fddné
koordinaci.

4. Vzhledem k tomu, Ze poZzadovany termin dané akce zasahuje do zimniho obdobi, kdy Ize ocekavat
zhorSeni klimatickych podminek pro provoz na pozemnich komunikacich a stim souvisejici
provadéni zimni udrZzby komunikaci, budou prace z profilu pozemnich komunikaci realizovény pouze
za ptiznivych (nezhorSenych) klimatickych podminek. V ptipad¢€, Zze béhem provadéni praci dojde ke
zhorSeni klimatickych podminek a k ndslednému ohroZeni bezpecnosti provozu na pozemnich
komunikaci vlivem provadéni praci v rdmci dané stavby, budou price z profilu komunikaci s
vefejnym provozem okamZit¢ ukonceny a komunikace budou upraveny tak, aby nedoSlo k
naslednému ohrozeni bezpecnosti silni¢nitho provozu vlivem téchto praci, stavba bude pierusSena —
»zazimovdna“ a s pokratovanim provadéni praci z profilu pozemnich komunikaci s vefejnym
provozem bude moZné pokracovat po ukonéeni zimniho obdobi, tj. od 1.4., popf. od doby, kdy
klimatické podminky umoZzni bezpe¢né provadéni praci z profilu pozemnich komunikaci s vefejnym
provozem. Zadny materidl ani pfedmét nesmi svym umisténim tvofit prekazku pii provadéni zimni
udrzby komunikaci (vozovky i1 chodniku). V této souvislosti upozoriiujeme, Ze provadéni praci z
profilu pozemnich komunikaci v dob& zimniho obdobi vyZaduje zpravidla vyraznéjsi a rozsdhlejsi
dopravni opatfeni, véetn¢ zajisténi zimni tdrzby v tdsecich komunikaci, kde ma dojit k provadéni
praci z profilu pozemnich komunikaci, tj. nejen v pracovnim tuseku, ale i v dostateném useku
komunikace pted samotnym pracovnim mistem (20 — 30 metrti) tak, aby byly maximdlné zajiStény
podminky pro vhodnou reakci fidi¢t vozidel (napt. bezproblémové brzdéni bez vyvolani smyku a
zabranéni vzniku kolizni situace pfed pracovnim prostorem, ktery vétSinou tvoii prekdzku provozu
apod.) v pracovnich usecich.

5. Price budou provadény formou jednoho nepohyblivého pracovniho dseku za dplné uzavirky (mimo
vozidla s povolenim stavby, mimo chodce s povolenim stavby) mistni komunikace — ul. Nad
Bfezinkou (v useku mezi objektem ¢p. 5102 a kfiZovatkou s mistni komunikaci ul. Pod Tlustou). V
ramci dopravnich opatfeni bude vyznacena obousmérna objizdna trasa po okolni mistni komunikaci —
ul. Pod Tlustou.

6. Vjizdéni vozidel stavby a mechanizace stavby do pracovniho nebo manipulaéniho prostoru a
vyjizdéni z tohoto pracovniho nebo manipulaéniho prostoru bude zajiSt€éno dostateCnym poctem
fddné poucenych osob tak, aby nedoSlo k Zadnému ohroZeni chodcii ani vozidel na pozemnich
komunikacich s vefejnym provozem. Pfi vjizdéni i vyjizdéni vozidel stavby a mechanizace stavby do
a z pracovniho nebo manipulaéniho prostoru budou vZdy upfednostnéni tucastnici silniéniho provozu
na pozemnich komunikacich s vefejnym provozem. KaZzdy vyjezd vozidla stavby z pracovniho
prostoru dané stavby na komunikaci s vefejnym provozem bude vZdy probihat v souladu s
ustanovenim § 23 zdkona o silni¢énim provozu.

7. 'V ptipadé, Ze se bude pracovni misto nachédzet v blizkosti kiiZovatky nebo v podobném useku
komunikace, kde je nutno zajistit potfebny rozhled, bude v poZadovanych rozhledovych polich
minimalizovano umistovani pfekdZzek (dopravni znaceni a zafizeni, stavebni material, zdzem{ stavby
apod.) tak, aby nedochazelo k vyraznému omezovani potfebnych rozhledt. V opacném piipad¢ bude
provedeno takové opatieni, které bude maximalné eliminovat tuto zdvadu v rozhledu (napf. asistence
odpovédného a nalezité¢ pouceného zameéstnance stavby apod.). Toto opatfeni bude odsouhlaseno DI
PCR Zlin a spravnim orgénem.

8. Dopravni znaceni této pfechodné upravy provozu na pozemnich komunikacich nebude umisténo do
rozhledovych poli ktiZovatek, komunikac¢nich napojeni (sjezdl) apod., tj. v mistech, kde by toto
dopravni znaceni tvofilo pfekaZku potiebného rozhledu, poptf. kde by umisténim ptrechodného
dopravniho znaceni doslo k jinému ohroZeni bezpecnosti silniéntho provozu.

9. Pracovni prostor (zejména prostor s vykopy) bude oddélen od okoli (zejména od komunikaci a tras
pro pési) v takovém rozsahu, aby nebyla ohroZena bezpecnost silni¢niho provozu (zejména chodcti) a
souCasné¢ bude fddné zabezpeCen (oplocen) proti vstupu a vjezdu neoprdvnéné osoby a
neopravnéného vozidla do pracovniho prostoru. Pro fadné zajiSténi a oznaceni pracovniho prostoru
bude uZito plotovych zabran a dopravniho zafizeni, které je schvileno pro uZiti na pozemnich
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komunikacich, véetné barevného provedeni, popf. aktivni asistenci dostate¢ného poctu fadné
poucenych a oznacenych osob.

Bude vyloucen pohyb osob v pracovnim prostoru, a to zejména v pracovnim prostoru pouZivané
mechanizace a v jeho blizkosti. Pracovni misto bude od okoli fddné& fyzicky oddéleno vhodnym
zpusobem, napf. dopravnim zafizenim — oplocenim v kombinaci s dopravnim zafizenim ,,C. Z 2°,
popt. ,.€. Z 4a*.

Pfechodnd dprava provozu na pozemnich komunikacich bude realizovdna v souladu se zdkonem o
silniénim provozu, s vyhlaSkou ¢. 294/2015 Sb., kterou se provadéji pravidla provozu na pozemnich
komunikacich, ve znéni pozdéjsich ptedpisi, déle v souladu s platnymi TP 65 — Zasady pro dopravni
znaceni na pozemnich komunikacich (schvidleno MD-OPK ¢.j. 532/2013-120-STSP/1, s d¢innosti od
1. srpna 2013), a dale v souladu s platnymi TP 66 — Zasady pro oznaCovéni pracovnich mist na
pozemnich komunikacich (schvaleno MD-OPK ¢.j. 21/2015-120-TN/1, s t¢innosti od 1. dubna 2015)
/déale jen ,,TP 66°/. Dodrzena budou také piislusSnd ustanoveni vyhlasky ¢. 146/2024 Sb., o
poZzadavcich na vystavbu, ve znéni pozd&jSich predpisi (ddle jen ,,vyhl. ¢. 146/2024 Sb.”), a déle
piisluina ustanoveni Geské technické normy CSN 73 4001 — Piistupnost a bezbariérové uzivani (dale
jen ,,CSN 73 4001%).

Ptenosné svislé dopravni znacky a dopravni zafizeni budou uzivany jen po nezbytné nutnou dobu, v
takovém rozsahu a takovym zplisobem, jak to nezbytn¢ vyZaduje bezpecnost a plynulost provozu na
pozemnich komunikacich nebo jiny dlleZity vefejny zdjem. V piipadé, Ze to technologie provadéni
praci a aktudlni dopravnf situace umoZni a bude napt. mozny vjezd vozidel i bez piislusného povoleni
a chiize osob pracovnim usekem, bude zdkazové dopravni znaceni této pfechodné dpravy provozu
(,¢. B 1" a,,¢. B 30°) zneplatnéno nebo odstranéno z prijezdniho a priichoziho profilu komunikaci a
soucasné bude pracovni prostor upraven tak, aby byla zajiSténa bezpe¢nd jizda a chilize pfes tento
pracovni prostor (napf. uZitim prechodovych plechi ¢i lavek).

Pozemni komunikace na vyznacenych objizdnych trasdch budou z dopravné technického a stavebniho
hlediska upraveny (zbudovany) pro zatiZzeni a rozméry vozidel, vyplyvajici z provozu vozidel, pro
kterd jsou dané objizdné trasy vyznaceny.

Dopravni znaceni pfechodné tpravy provozu na pozemnich komunikacich musi byt odpovidajicim
zpusobem aktualizovano v souladu s postupem praci a po jejich ukonceni neprodlené odstranéno.

Za snizené viditelnosti bude dopravni znaceni pfedepsanym zptisobem osvétleno pomoci vystraznych
svétel, zejména dopravni zatizeni ,,.C. Z 2, a to v souladu s TP 66.

V mistech, kde budou na vozovce v dusledku pracovni cinnosti pfipadné jednotlivé nerovnosti
povrchu (na rozdil od ptedchazejiciho useku), budou umistény dopravni znacky ¢. A 7a — ,,Nerovnost
vozovky*.

Dopravni znaceni, které md vyznam jen v ¢asové omezené dob¢ (napf. jen v pracovni dobé apod.),
musi byt mimo tuto dobu zruseno zakrytim nebo odstranénim.

Vstup chodct do uzavieného tdseku komunikace (do pracovniho mista) bude béhem pracovni doby na
vSech zpevnénych piistupech zamezen pomoci dopravniho znaceni ¢. B 30 — ,,Zdkaz vstupu chodct*
s dodatkovou tabulkou €. E 13 — , Text nebo symbol“ s textem ,,MIMO CHODCE S POVOLENIM
STAVBY* a pomoci dopravniho zafizeni €. Z 2 — ,, Zabrana pro oznaceni uzavirky*.

V ptipadé, Ze bude opravovén piistup k rodinnému domu, bude provadeni praci pferuSeno a obyvateli
tohoto domu bude vZdy umoZnéno bezpecné projiti pfes pracovni misto (piipadné i formou
doprovodu).

Povoleni stavby, na jehoz zdklad¢ bude chodciim umoZnén v pracovni dobé vstup do uzavieného
useku komunikace (do pracovniho mista), bude ud€lovédno ustni formou, a to f4dn¢ poucenou,
zpusobilou a viditelné oznacenou osobou (zastupce stavby). Tato osoba bude pifitomna v blizkosti
kazdé dopravni znacky ¢. B 30 — ,,Zdkaz vstupu chodcii* s dodatkovou tabulkou €. E 13 — ,, Text nebo
symbol* s textem ,,MIMO CHODCE S POVOLENIM STAVBY*.

Povoleni stavby, na jehoZ zdkladé¢ bude vozidlim umoZnén v pracovni dobé vjezd do uzavieného
useku pozemni komunikace za dopravni znackou €. B 1 — ,,Zdkaz vjezdu vSech vozidel v obou
smérech” s dodatkovou tabulkou ¢. E 13 — ,,Text nebo symbol“ s textem ,,MIMO VOZIDLA S
POVOLENIM STAVBY*, bude ud€lovano tdstni formou, a to fddn¢ poucenou, zplisobilou a viditelné
oznacenou osobou. Tato osoba bude po celou pracovni dobu pfitomna u kazdé dopravni znacky ¢. B 1
— ,,Zéakaz vjezdu vSech vozidel v obou smérech* s dodatkovou tabulkou ¢. E 13 -, Text nebo symbol*
s textem ,, MIMO VOZIDLA S POVOLENIM STAVBY*.

Mimo pracovni dobu bude vjezd vozidel s povolenim stavby do uzavieného dseku dotéené pozemni
komunikace za dopravni znackou ¢. B 1 — ,/Zdkaz vjezdu vSech vozidel v obou smérech® s
dodatkovou tabulkou €. E 13 — , Text nebo symbol*“ s textem ,MIMO VOZIDLA S POVOLENIM
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STAVBY* umoZnén na zdkladé povoleni, jehoZ vzor je soucdsti tohoto opatieni obecné povahy (viz
,»Vzor povoleni stavby* v pfiloze). VySe uvedené povoleni musi byt umisténo v daném vozidle, a to
na dobfe viditelném misté za pfednim oknem vozidla.

Pohyb vozidel v uzavieném tseku pozemni komunikace (po ustnim i pisemném udéleni povoleni
stavby ke vjezdu) bude probihat za maximalni pozornosti fidicl téchto vozidel. Navrhovatel zajisti
fadné a kvalifikované pouceni kazdého ucastnika silni¢niho provozu, kterému bude udé€leno povoleni
stavby ke vjezdu do uzavieného useku komunikace, o dopravnim reZimu a o podminkach bezpecné
jizdy v uzavieném tseku komunikace. Pozemni komunikace v uzavieném tseku budou upraveny tak,
aby byla umoZnéna bezpecna jizda i chlize po pozemnich komunikacich v tomto uzavieném tseku.
Do pracovniho mista bude zamezen vjezd neopravnénych vozidel a vstup neopravnénych osob z
jinych (vyustujicich) komunikaci a sjezdi pomoci dal$iho dopravniho znaceni ,.¢. B 1, ,.¢. B 30
v kombinaci s dopravnim zafizenim ,,¢. Z 2* a oplocenim.

Pristup pésich k okolnim domtim a objektiim bude zajistén. Kolem pracovniho mista budou v souladu
s vyhl. &. 146/2024 Sb. a CSN 73 4001 zajiitény nahradni trasy pro pé&si (napt. formou koridoru
kolem pracovniho prostoru), umoznujici chiizi pésich kolem pracovniho mista a piistup k jednotlivym
objektim. Tyto ndhradni trasy pro pé$i budou upraveny tak, aby nedoslo k ohroZeni bezpec¢nosti
silniéniho provozu (véetné chodctll) — fyzickym oddélenim od pracovniho mista pomoci zabradli nebo
plotovych zdbran schvéleného typu, nikoliv pouze vystraznou pdskou. Po celou dobu akce bude
udrZovéna schiidnost téchto ndhradnich tras pro pési.

V piipad€ uZiti pfechodovych lavek budou tyto lavky opatfeny fddnym oboustrannym zabradlim a
souCasné¢ budou takového typu a provedeni, které je schvédlené (homologované) pro uZiti na
pozemnich komunikacich, pficemz jejich nosnost bude odpovidat pfedpoklddanému zatiZeni. Povrch
prechodovych lavek ¢i prechodovych desek nesmi byt kluzky a musi zaruovat bezpecnou chiizi i za
ztizenych klimatickych podminek.

V piipadé uZiti pfejezdovych plechtl, budou tyto plechy takového typu a provedent, které je schvilené
(homologované) pro uZiti na pozemnich komunikacich, pficemZ jejich nosnost bude odpovidat
pfedpokladanému zatiZeni ndvrhovymi vozidly.

Vozidla souvisejici s touto akei (vozidla stavby, pracovni stroje apod.) se budou (v rdmci realizace
stavby) pohybovat, popf. stit jen v prostoru vymezeném dopravnim znacenim, tj. mimo prijezdni a
prichozi profil komunikaci s béZnym provozem.

Préace souvisejici s uvedenou akci, resp. veSkeré zdzemi stavby (napf. skladovani materidlu apod.)
budou realizoviny pouze v prostoru vymezeném dopravnim znacenim, tj. mimo prijezdni a priichozi
profil komunikaci s béZnym provozem, piipadné v prostorech mimo jakékoliv pozemni komunikace.
Vozidla a mechanizmy, které se budou podilet na provadéni praci souvisejicich s realizaci stavby,
nebudou v okoli pracovniho mista zaparkovdny v rozporu s obecnou a mistni dpravou provozu na
pozemnich komunikacich. Doprava materidlu z prostoru zdzemi stavby do pracovniho prostoru bude
probihat vyhradné€ v souladu se zdkonem o silniénim provozu. Pracovni misto bude od okoli (zejména
od pésich tras) fyzicky oddéleno pomoci zdbradli nebo plotovych zabran schvédleného typu, nikoliv
pouze vystraznou paskou.

Bude-li si to vyZzadovat bezpeCnost a plynulost silniéniho provozu na dotéenych pozemnich
komunikacich, nebo pokud nebudou plnény podminky stanoveni pfechodné upravy provozu, napf.
pokud bude dochdzet k provadéni praci z profilu pozemnich komunikaci v dobé nepiiznivych
klimatickych podminek a bez zajisténi provadéni zimni ddrzby v potfebném rozsahu na predmétnych
komunikacich, miiZe spravni organ z vlastniho podnétu nebo z podnétu DI PCR Zlin stanovit dalif
dopravni znacky a dopravni zafizeni nebo stanovenou piechodnou upravu provozu zrusit. Doplnéni
dopravniho znaceni dle pokynil spravniho orgdnu zajisti navrhovatel.

Pfechodna udprava provozu bude realizovdna fyzickou nebo pravnickou osobou, kterd ma platné
opravnéni pro provadeéni téchto praci.

Bude uZito dopravnich znafek zédkladni velikosti, retroreflexntho provedeni tiidy RA1. Technické
pozadavky na dopravni znaceni véetné nosnych konstrukci budou odpovidat zvlastnim technickym
predpistim a dal$im souvisejicim piedpisim a normdm (dle § 62 odst. 6 zdkona o silni¢nim provozu).
Ptenosné svislé dopravni znacky této pfechodné upravy provozu na pozemnich komunikacich budou
umistény v souladu sust. § 62 odst. 2 zdkona o silniénim provozu na cervenobile pruhovaném
sloupku (stojanku). Dopravni zna¢ky budou umistény spodni hranou minimélné 0,6 m nad vozovkou.
Dopravni znaceni piechodné tpravy provozu na pozemnich komunikacich bude po celou dobu akce
udrZovano Cisté a piehledné. Po celou dobu umisténi dopravniho znaceni této pfechodné tupravy
provozu budou provadény pravidelné kontroly dopravniho znaceni i zabezpeceni pracovniho prostoru
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(min. 2x denné&, za zhorSenych povétrnostnich podminek i1 Cast&ji). ZjiSténé zdvady, nedostatky a
odchylky od stanovené pfechodné tpravy provozu budou neprodlené odstranény.

35. Po ukonceni akce a pfeddni pozemnich komunikaci do uZivani, budou dotéené pozemni komunikace
uvedeny do schvdleného stavu, véetné svislého a vodorovného dopravniho znaeni, které bude
uvedeno do stavu dle platného stanoveni mistni dpravy provozu na pozemnich komunikacich.
Pozemni komunikace, jejichZ povrch byl porusen vlivem provadéni praci, budou uvedeny do stavu,
ktery bude zarucovat a zajiStovat bezpecny vetejny provoz, véetné provedeni konecné upravy vsech
zpusobenych nerovnosti, napf. vlivem prekopt, vykopt apod.

36. Operativni zmény prechodné upravy provozu na predmétnych pozemnich komunikacich, budou
nejprve konzultovany s DI PCR Zlin a se spravnim orgdnem.

37. Toto stanoveni prechodné upravy provozu na pozemnich komunikacich nenahrazuje spravni
rozhodnuti vécné a mistné piislusného silniéniho spravniho tfadu vydané pro predmétné zvIastni
uzivani nebo uzavirku dotéené pozemni komunikace. Realizace ptfechodné upravy provozu je
podminéna existenci tohoto pravomocného rozhodnuti, pfi¢emz termin provedeni pfechodné upravy
provozu bude v souladu s timto rozhodnutim.

38. Osazeni dopravniho znaceni zajisti navrhovatel. Za fddné provedeni dopravné inZenyrského opatfeni
— odbornou montdz dopravniho znaceni podle tohoto stanoveni, jeho kontrolu a udrzovéani po celou
dobu pfechodné tpravy provozu a vcasné odstranéni, véetné dodrZzeni vySe uvedenych podminek
stanoveni je odpovédnd pravnickd osoba JASY Vsetin s.r.o., 4. kvétna 353, 755 01 Vsetin 1;
kontaktni osoba: Jifi V€znik, tel. 605 201 202.

Odivodnéni:

Dne 19.8.2026 podal navrhovatel ndavrh ve véci stanoveni pfechodné upravy provozu na pozemnich
komunikacich na mistnich komunikacich — ul. Nad Bfezinkou, Pod Tlustou v obci Zlin, spocivajici v
umisténi svislého dopravniho znafeni a dopravniho zafizeni v rozsahu dle situace dopravniho znaceni,
kterd je nedilnou soucdsti tohoto opatfeni obecné povahy, a to z divodu provadéni praci na opravé mistni
komunikace - ul. Nad Bfezinkou v ramci stavby ,,Zlin ulice Nad Bfezinkou, oprava mistni komunikace*.
V souladu s ust. § 77 odst. 2 a 3 zdkona o silniénim provozu projednal spravni orgdn ndvrh prechodné
tipravy provozu s dotéenym orgdnem, tj. DI PCR Zlin, ktery k ndvrhu pfechodné tipravy provozu vydal
pisemn4 vyjddieni pod ¢&.j. KRPZ-93989-2/CJ-2026-150506 ze dne 31. 8. 2026 a pod ¢&.j. KRPZ-93989-
4/CJ-2026-150506 ze dne 24. 9. 2026. Piipominky DI PCR Zlin, uvedené ve vyjadfenich, byly
zapracovany do tohoto opatieni obecné povahy.

Vzhledem k tomu, Ze se jednd o stanoveni pfechodné dpravy provozu na pozemnich komunikacich,
nedorucuje dle ust. § 77 odst. 5 zdkona o silniénim provozu spravni orgdn ndvrh opatieni obecné povahy
a nevyzyva dotcené osoby k poddvani pfipominek nebo nadmitek.

Na zdkladé vySe uvedeného vydal sprdvni orgdn toto opatieni obecné povahy ve véci stanoveni
prechodné tpravy provozu po projedndni s dotéenym organem, tj. DI PCR Zlin, a to z diivodu provadéni
praci na opravé mistni komunikace - ul. Nad Bfezinkou v ramci stavby ,,Zlin ulice Nad Bfezinkou, oprava
mistni komunikace*.

Pouceni:

Proti opatfeni obecné povahy nelze dle ust. § 173 odst. 2 spravniho fadu podat opravny prostfedek. Dle
ust. § 77 odst. 5 zdkona o silni¢nim provozu nabyva toto opatieni obecné povahy ti¢innosti pitym dnem
po dni vyvéseni vefejné vyhlasky.

Ing. Martin Hapédk
referent odboru stavebnich a dopravnich fizen{
Magistratu mésta Zlina

otisk aredniho razitka
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Priloha jako nedilna soucast opatieni obecné povahy:

1 x Situace dopravniho znaceni
1 x Vzor povoleni stavby

Zasild se Magistratu mésta Zlina, odboru kanceldfe tajemnika, oddé€leni vnitfnich sluZeb se Zadosti o
vyvéSeni na udfedni desce po dobu 15 dntli, o vyznaceni data vyvéSeni a sejmuti a o ndsledné vraceni
potvrzeného dokumentu spravnimu orgdnu. Zaroven Zzdddme o zvefejnéni pisemnosti zpisobem
umoznujicim dalkovy piistup a o potvrzeni této skutecnosti.

VyvéSeno dne ......c..ccoceevveneeencens Sejmuto dne ......ccoceeeveeeneenieneenne
razitko a podpis oprdvnéné osoby razitko a podpis oprdvnéné osoby

Obdrizi:

navrhovatel (dodejky):

VYDOZ s.r.0., IDDS: ywxbgw5
sidlo: Parkova €.p. 488, 768 21 Kvasice

dotéené organy:
Krajské teditelstvi policie Zlinského kraje, Dopravni inspektorat, IDDS: w6thp3w
sidlo: ndm. T.G. Masaryka ¢.p. 3218, 760 01 Zlin 1

ostatni:
Statutarni mésto Zlin, nAmésti Miru ¢.p. 12, 760 01 Zlin 1
Meéstska policie Zlin (43, ESSL), SantraZiny €.p. 3312, 760 01 Zlin 1
JASY Vsetin s.r.o., pan Jifi V&Znik, IDDS: catdk98
sidlo: 4. kvétna €.p. 353, 755 01 Vsetin 1

ufad pro vyvéSeni pisemnosti na tfedni desce a podan{ zpravy o datu vyvéSeni a sejmuti:
Magistrat mésta Zlina, Odbor kancelafe tajemnika, oddéleni vnitinich sluZeb
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